
Empuje de dos viaductos en Montreal

diseño de los elementos auxiliares necesarios. La 
principal particularidad del empuje radica en el hecho de 
que el tramo empujado tiene una fuerte pendiente 
longitudinal y que parte del mismo se encuentra situado 
en un acuerdo parabólico en alzado. Esto último 
dificulta sobremanera el estudio de las distintas fases 
del empuje así como el diseño de los elementos 
auxiliares. Para el cruce de los vanos tipo se recurre al 
uso de una nariz y para el cruce del vano principal se 
utiliza un mástil con atirantamiento provisional.

El Puente de Saint Louis tiene una longitud total de 
244m, repartidos en cuatro vanos de 52+70+70+52m y 
se empuja hasta su posición definitiva mediante la 
utilización de una nariz auxiliar.

La nueva circunvalación de Montreal incluye la 
realización de dos viaductos mixtos que se van a 
construir por el procedimiento de empuje; el Puente 
sobre el Canal de Beauharnois y el Puente de Saint 
Louis.

El puente sobre el Canal de Beauharnois tiene una 
longitud total igual a 2550m, de los que 1455m están 
formados por un cajón mixto y el resto por vigas 
prefabricadas. El tramo metálico tiene 12 vanos tipo de 
81.90m de luz y un vano principal de 150m. El canto del 
cajón metálico es igual a 3675mm. El trabajo realizado 
por FHECOR Ingenieros Consultores en UTE con 
IDEAM consiste en el proyecto del empuje del tramo 
metálico de la estructura, que incluye la adecuación de 
la estructura metálica para que pueda ser empujada y el
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